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Опросный лист  
Резнотканевые ленты 

Название организации:    
 

Контактное лицо:    
 

Тел., e-mail:    
 

РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ 
ЛЕНТЫ 

 

Тип ленты /производитель  

Общая толщина, мм  

Ширина, мм  

Длина, мм  

Тип соединения: открытая, бесконечная
 (горячая/холодная вулканизация), с замком 

 

Нагрузка на разрыв (N)  

Количество слоев  

Толщина обкладки рабочей поверхности, мм  

Толщина обкладки приводной поверхности, мм  
Мин. Ø огибаемого вала  

Условия работы 

• конвейерные ленты общего назначения ( t = +30/40ºС ) 

• морозостойкие конвейерные ленты (НЕОБХОДИМО 
УКАЗАТЬ ПРЕДЕЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ) 

 
• теплостойкие конвейерные ленты (НЕОБХОДИМО 

УКАЗАТЬ ПРЕДЕЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ) 
 

• огнестойкие ( трудносгораемые) 

• маслобензостойкие 

 

Шеврон (если есть)  

 

 

Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу: info@alpark.ru 


